Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. április 5-én tartandó ülésére
Napirend címe: A Zalakaros Liget u. 28/B. szám alatti műfüves sportpálya felújítása
Előterjesztést készítette: Illés Gabriella projektmenedzser
Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjában szerepel az OPP keretében megépítésre került műfüves pályák felújítása. Első körben 112 db pálya felújítására van lehetőség, melyek közé a Zalakaros, Liget u. 28/B. szám alatti, 773/2 hrsz-ú ingatlanon található műfüves pálya is bekerült. 
A támogatás folyósításának feltételeként támogató 10 %-os önrész vállalását írja elő az alábbiak szerint:

	2.1 Felújítás műszaki tartalma
	2.2 Teljes tervezett bruttó költség (Ft)
	2.3 Önerő tervezett bruttó összege (Ft)
	Szükséges TAO forrás (Ft)

	Ld. 1. sz. melléklet
	6 800 445
	680 044
	6 120 400



Határozati javaslat:
Képviselőtestület
1. A műszaki tartalom ismeretében egyetért és támogatja a Zalakaros, Liget u. 28/B. szám alatti, 773/2 hrsz-ú ingatlanon található műfüves pálya felújítását.
2. Felhatalmazza a Hivatalt a pályázat benyújtására és kezelésére.
3. [bookmark: _GoBack]A pályázat önrészének pénzügyi fedezetét 680.044,- Ft összegben Zalakaros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2022. április 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester 
Operatív felelős: Illés Gabriella projektmenedzser
                          Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető – tájékoztatásul a költségvetés 
                         számára


Zalakaros, 2022. április 4.					

Novák Ferenc
polgármester


1. sz. melléklet

Műszaki leírás 12x24 (14x26) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:
1. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépítmények:
1. Kiegyenlítő szűrő réteg:	
Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcsenagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm2

Burkolat:

1. Műfű burkolat:	
Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépítményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre. 
2. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:
szál kiképzés: 100 % monofil
szál magasság: 50 mm
szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén
szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m2
szál színe: zöld
dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex ( + 10 %)
hátszőnyeg tömege min. 200 g/m2
fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos
fűtekercs szélessége: min. 4,0 m
lefektetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm
vonal szélesség: 8-10 cm
vonal anyaga megegyezik a műfű anyagával
vonal színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.
3. Feltöltés: 
Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerekszemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m2. (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m2. (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal belehúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 80 méter.

Felszerelési tárgyak: 

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm. 
A kapuháló szükség szerint cserélendő.

Budapest, 2022.
