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Kivonat
Zalakaros Város Önkormányzata 
19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról
12. Építés általános szabályai
16. § (1) Az övezetek és építési övezetek területén épületet elhelyezni
a) a szabályozási tervben jelölt építési hely esetén – az állattartó és trágyatároló építmények kivételével - annak területén belül az oldal és hátsókert általános szabályainak megtartásával,
b) építési hely jelöléssel nem rendelkező övezetek esetében pedig az elő-, oldal és hátsókert általános szabályainak megtartásával lehet.
c) Az állattartó és trágyatároló építményeket a telken az építési hely jelölésétől függetlenül a 3. melléklet előírásai szerint, valamint az elő-, oldal- és hátsókert szabályainak megtartásával lehet elhelyezni úgy, hogy az a környezetére zavaró hatással ne legyen.
(2) Az övezetek és építési övezetek területén az adott telek rendeltetését meghatározó új főépítményt elhelyezni
a) építési vonallal szabályozott telkek esetében úgy lehet, hogy az épület domináns építészeti határoló fala térfalat meghatározóan e vonalat érintve helyezkedjen el,
b) építési vonallal nem szabályozott területek esetében, illeszkedve a környezet beépítéséhez,
c)9 kialakult környezet hiányában a szabályozási tervben egyéb módon nem szabályozott helyeken 5 m-es előkerttel, az Lke jelű övezetek területén a saroktelkek hosszabbik oldala mentén 3 méteres előkerttel lehet.
(3) Azon meglévő építmények esetében, ahol a szabályozási terv a meglévő épületet közlekedési terület szabályozásával, út szélesítésével érinti, csak az épület karbantartásával, fenntartásával kapcsolatos építési tevékenység folytatható.
(4) Azon meglévő építmények esetében, ahol az építmény részben a telekre meghatározott építési helyen kívül található, felújítás, helyreállítás és korszerűsítés engedélyezhető. Ezen építményeknél bármilyen jellegű bővítés csak az építési hely területén lehetséges.
(5) Azon meglévő építmények esetében, ahol a meglévő épület homlokzat/párkány és épületmagasság értéke az övezetre előírt értéket meghaladja, ott a bővítés vagy átalakítás engedélyezhető akkor is, ha a változtatás utáni állapot a szabályozásban előírt mértéket meghaladja, de az a meglévő állapotnál kedvezőbb eredménnyel jár, bővítés esetén a bővítmény homlokzat/párkány és épületmagasság értéke a szabályozásban meghatározottnál nem nagyobb.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Az állattartással összefüggésben hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban, medencében tárolható. A tároló anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen. A tárolóhely mérete legalább 4 havi mennyiség befogadására legyen alkalmas. Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lenni legalább 4 havi istállótrágya tárolására.
[ ]…

20. Üdülőházas üdülőterület

25. §45 (1) Az „Üü-1”, „Üü-2”, „Üü-3”, „Üü-4” jelű üdülőházas övezetben olyan - általában - kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő és szálloda rendeltetésű épület, üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas.
(2) Az üdülőházas üdülőövezetben építési használatának megengedett felső határértékei és telekalakítási szabályai:
	
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	Üü-1
	Üü-2
	Üü-3
	Üü-4

	1.
	Kialakítható legkisebb telekszélesség
és terület
	50 000 m2
	40m, 3000 m2
	60m, 10000 m2
	40m, 3000 m2

	2.
	Beépíthetőleg kisebb telek szélessége 
és területe
	50 000 m2
	30m, 2500 m2
	10 000 m2
	30m, 2500 m2

	3.
	beépítési mód:
	Szabadon álló
	Szabadon álló
	Szabadon álló
	Szabadon álló

	4.
	Megengedett legnagyobb beépítettség
	10 %
	30 %
	25 %
	40 %

	5.
	A megengedett
legnagyobb beépítési 
magasság
	Homlokzat-magasság: 9,5 m
Épületmagasság: 7,5 m
	Homlokzat-magasság: 12,5 m
Épületmagasság: 
10,5 m
	Homlokzat-magasság: 17,0 m
Épületmagasság: 15,0 m
	Homlokzat-magasság: 12,0 m
Épületmagasság: 10,5 m

	6.
	Oldalkert legkisebb mértéke
	10,0 m
	5,0 m
	10,0 m
	5,0 m

	7.
	Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke
	40 %
	40 %
	40 %
	40 %
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